[bookmark: _GoBack]安庆市立医院妇产科设备带单元改造服务技术参数及要求

	序号
	谈判文件条目号
	采购规格/商务条款

	1*
	升级改造项目范围
	1、院本部妇产科增加11张床位的设备带单元（含氧气、吸引、传呼、照明、供电）
2、总费用不超过4.2万

	2*
	投标人资质
	1、具有工商行政管理部门颁发的营业执照，且营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容的生产或销售。
2、投标人如为生产厂家，应具备《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》 （或医疗器械经营备案凭证）,须在有效期内；如为代理商或经销商投标，应具有《医疗器械经营企业许可证》（或医疗器械经营备案凭证）,须在有效期内。 
3、具备特种设备设计许可证（压力管道，GC2级及以上）及特种设备安装改造维修许可证（压力管道，GC2级及以上）。
4、具备特种设备制造许可证（压力容器）或特种设备安装改造维修许可证（压力容器）。
5、具备企业安全生产许可证； 
6、所投产品须具备医疗器械注册证及医疗器械登记表。
7、不接受联合体投标。 

	3*
	产品要求
	设备带主体：须强电、弱电、医用气体三腔分离。
传呼分机须和我院在用传呼相匹配。
氧气终端（吸引终端）须和我院在用的氧气（负压）接口相吻合。
气体管路材质及管径须和我院原有管路相吻合。
气体管路：全部采用医用无缝不锈钢管（包含副管道、支管道）。
焊接方式：氩弧焊。
处理方式：酸洗、脱脂、清洗、吹扫。
试验方式：按照规范进行压力与气密性试验。
以下通用材料必须采用市场知名品牌。
插座：每个床位须有2个5孔10A国标插座。
灯开关：每个床位须有灯开关一个。
一体化灯带：LED灯管并符合国标。
空气开关：每房间须配16A空开一个。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]强电电线：须2.5mm²国标铜芯线。
地线：须2.5mm²国标双色铜芯线
灯线：须1.5mm²国标铜芯线。
信号线：须1.5mm²国标铜芯线。


	4*
	投标人业绩
	须有为三甲医院提供产品的业绩。

	5
	技术电话支持
	投标人必须提供一年365天，7*24小时电话技术支持服务。

	6
	响应时间要求
	必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；响应时间为全年365天，响应时间须<30分钟，到达现场时间<24小时。


注：以上*条款必须满足，否则视为无效标。
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