附件1第四批医用耗材参数要求

	包号
	耗材名称
	规格型号
	单位
	单价限价 (元)
	年用量
	参数要求
	总限价（元）

	1
	一次性使用支气管堵塞器
	各型号
	套
	1800
	270
	参数要求：由管套、套囊、支气管插管、软三通、带帽封堵接头、充气管、带指示球囊的单向阀和连接器组成。套囊为手动充气方式。根据套囊充气直径和支气管插管外径不同分为三种规格。套囊采用硅橡胶制成，支气管插管采用尼龙制成，软三通采用软聚氧乙烯制成，连接器采用聚丙烯制成，产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。

适用于需要单肺通气的手术中，插入患者支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。
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	2
	一次性使用高频电刀笔
	各型号
	个
	27
	8000
	参数要求：与安庆市立医院所有在用电刀系统相匹配，由刀头、手控开关、电刀笔柄部、电源连接组成，作为手术电极的高频电刀笔与高频手术器（高频电刀）配套使用，可对患者的病体组织进行有效切割、凝血等外科手术。

参考图片：[image: image2.jpg]
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	针状
	个
	48
	300
	参数要求：与安庆市立医院所有在用电刀系统相匹配，由刀头、手控开关、电刀笔柄部、电源连接组成，作为手术电极的高频电刀笔与高频手术器（高频电刀）配套使用，可对患者的病体组织进行有效切割、凝血等外科手术。
参考图片: [image: image3.png]



	

	
	一次性使用电刀笔刀头
	各型号
	个
	10
	300
	参数要求：与安庆市立医院所有在用电刀系统相匹配，
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	电极板
	各型号
	个
	29
	9000
	参数要求：与安庆市立医院所有在用电刀系统相匹配，由离型材料、压敏胶、铝箔、极板基衬、极板电缆五部分组成；在外科手术中与高频电刀配用；也可与射频仪配用。

成人和儿童型

参考图片：
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	各型号
	个
	14
	300
	参数要求：与安庆市立医院所有在用电刀系统相匹配，由离型材料、压敏胶、铝箔、极板基衬四部分组成；免费提供连接线。
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	3
	一次性使用活检针（全自动）
	各型号
	个
	680
	200
	参数要求：活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁，激发按钮组成。针管、和针芯均为304不锈钢；上膛扳机材料为聚碳酸酯；手柄、安全锁，激发按钮材料均为ABS工程塑料。适用于人体肝、肾、腹部包块等软组织的样本获取。

1.穿刺射程深度多档可调，包含13mm/23mm/33mm，满足不同大小病灶的取样；

2. 圆柱型切割槽，最大限度增加取样量。

参考图片：[image: image8.jpg]
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	同轴引导活检针（与全自动活检针配套）
	各型号
	个
	220
	100
	参数要求：活检针由圆锥锁定接头的针管，带外圆锥锁定的针芯，定位器三部分组成。针管和针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。适用于人体软组织活体检查的引导取样。

1、一次性穿刺，反复取样，减少针道转移；2、当做注射器，注射止血及推注药物；

3、 提供洁净通道，放置肿瘤种植物：

4、 ct下同样能实现定位功能。

参考图片： [image: image9.jpg]



	

	4
	半自动活检针
	各型号
	个
	345
	300
	参数要求：活检针由手柄和活检针（针管、针芯）组成，手柄材料为ABS工程塑料，针管针芯均由304不锈钢材料组制成，部分型号带有同轴套管针，套管针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定的针芯、定位器三部分组成。适用于人体软组织，如肝脏、脾脏、肾脏、肺、淋巴、乳房及前列腺的检查取样。

1. 活检槽包含9.5mm和19mm选择；

2. 回声增强头端，超声引导下可精确定位；

3. 厘米刻度标记，准确显示穿刺深度；

可配套使用同轴套管（定位）针
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	5
	医用护理垫
	各型号（主要为含150*80）
	个
	3
	20000
	参数要求：主要是由医用非织造布、PE塑料薄膜等组成。主要用于卧床病人保洁或预防褥疮。
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	6
	一次性使用鼻氧管
	各型号
	套
	1.2
	60000
	参数要求：一次性使用鼻氧管按结构不同分为两种：耳挂式鼻氧管由耳挂弯、调节圈、两通、导管和鼻塞等组成；头挂式单鼻塞鼻氧管由喇叭接头、导管、三通、调节阀、π型鼻塞等组成；用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。采用软聚氯乙烯为材料。
	91500

	
	
	小儿及婴儿
	套
	6.5
	3000
	参数要求：小儿式和婴儿式的连接导管采用软聚氯乙烯为材料，鼻导管采用硅橡胶为原料制成
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	7
	一次性吸液袋
	各型号
	个
	4.8
	15000
	参数要求：由聚乙烯薄膜制成，以清洁袋或套管带及粘胶带组成，大小符合[image: image13.png]fich= i B R
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	8
	普通口罩
	各型号
	个
	0.18
	900000
	参数要求：由非织造布、熔喷过滤布、鼻夹、口罩带（或橡皮筋）组成，由两层非织造布夹一层熔喷过滤布经折叠超声波焊合而成。
参考图片：[image: image15.jpg]
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	医用外科口罩
	各型号
	个
	0.33
	300000
	参数要求：

口罩底层和面层采用非织造布，中间加高效过滤材料经热合或缝制而成、产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烯残留量应不大于10ug/g,一次性使用。参考图片：[image: image16.jpg]



	

	9
	负压引流瓶
	各型号
	个
	14
	5000
	参数要求：产品由瓶底、止回阀、单向阀、瓶塞、瓶盖、导管、接头、护套、挂袋、不锈钢针组成。适用于对患者实施负压引流、胃肠减压、盆腔冲洗时一次性使用。
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	10
	液囊空肠导管
	各型号
	套
	330
	300
	参数要求：由引导管、输液管、冲液管、球囊及外接管组成，包含但不限于以上配置，参考图片：[image: image18.jpg]e ===
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	11
	一次性使用静脉营养输液袋
	各型号（包含2500-3000ml等）
	套
	14.5
	10000
	参数要求：一次性使用静脉营养输液袋主要由储液袋、进药管路、输液管路组成，采用聚氯乙烯（pvc）材料制成，主要用于临床静脉营养输液。
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	12
	脑外科动力系统钻头
	各型号
	个
	12000
	20
	适用于美敦力手术动力系统IPC EC300，可重复使用。
	240000

	13
	脑外科动力系统钻头
	各型号
	个
	3000
	20
	适用于重庆西山动力系统DK-N-33A，可重复使用。
	60000


注: 

1.以上条款必须满足，否则视为无效标。
2. 属于集采平台产品，中标方必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，中标方应主动将所供产品价格降为平台以下价格。
3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中标方必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有医用耗材的投标，并停止在我院在供货物。
